
ISOLATO 11  LOTTO 1  TAV. 4.11 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 1 è localizzato all’angolo tra via Roma e via S. 
Isidoro 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 350 

  

 

  
 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 471 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 166 

VOLUME EDIFICATO: 
 

933 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

1649 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

933 (mc) 

VOLUME NE: 
 

716 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

1649 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  A PALAZZU CON CORTE   PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  BUONO  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  ALTRA  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON COPPI  MURATURA PORTANTE   LEGNO  2/1 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO: PORTONE AD ARCO 

ELEMENTI ANOMALI:  
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: LOTTO DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO A SEDE DEI VIGILI URBANI. L'EDIFICIO È STATO OGGETTO DI UN 
RECENTE RISANAMENTO A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RISTRUTTURAZIONE  CON  OBBLIGO  DI  ELIMINAZIONE  DEGLI  ELEMENTI 
ANOMALI.  
I NUOVI VOLUMI SI ATTESTANO SUL FONDO DELLA CORTE AMPLIANDO 
L’EDIFICIO PRINCIPALE SENZA VARIARE L’ORGANIZZAZIONE DEL LOTTO 

INTERVENTI CONSENTITI  RT‐NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  

 



ISOLATO 11  LOTTO 2  TAV. 4.11 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 2 è localizzato in via S. Isidoro 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 351 (parte) 

  

 

 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 135 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 95 

VOLUME EDIFICATO: 
 

578 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

473 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

578 (mc) 

VOLUME NE: 
 

0 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

578 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  A CORTE RETROSTANTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON FIBROCEM. 
AMIAN.  MURATURA PORTANTE   LEGNO/ALLUMINIO 

ANODIZZATO  2 

CORPI ACCESSORI  INTONACO   A FALDE CON MATERIALE 
PLASTICO  MURATURA PORTANTE   LEGNO/ALLUMINIO 

ANODIZZATO  2/1 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURE DI FIBROCEMENTO AMIANTO E MATERIALE PLASTICO, AVVOLGIBILI,  SERRAMENTI DI ALLUMINIO 
ANODIZZATO 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: EDIFICIO PRINCIPALE POSIZIONATO A FILO STRADA CON CORTE RESTROSTANTE 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RISTRUTTURAZIONE  CON  OBBLIGO  DI  ELIMINAZIONE  DEGLI  ELEMENTI 
ANOMALI.  

INTERVENTI CONSENTITI  RT 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  

 



ISOLATO 11  LOTTO 3  TAV. 4.11 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 3 è localizzato in via S. Isidoro 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 351 (parte) 

  

 

 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 387 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 155 

VOLUME EDIFICATO: 
 

884 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

1355 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

0 (mc) 

VOLUME NE: 
 

1355 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

1355 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  NON DEFINIBILE STORICAMENTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1960 E IL 1985 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON FIBROCEM. 
AMIAN.  MURATURA PORTANTE   LEGNO/ALLUMINIO 

ANODIZZATO  2 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURE DI FIBROCEMENTO AMIANTO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. I VOLUMI RIPRENDONO IN PARTE L’AREA DI SEDIME DEL VECCHIO 
IMPIANTO, MA GLI EDIFICI NON CONSERVANO ELEMENTI RICONDUCIBILI AGLI EDIFICI STORICI ORIGINARI. 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
IN  CASO  DI  RISTRUTTURAZIONE  SOSTITUIRE  IL MANTO  DI  COPERTURA 
CON TEGOLE A COPPI. 
 

INTERVENTI CONSENTITI  NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. : A CORTE DOPPIA 

 



ISOLATO 11  LOTTO 4  TAV. 4.11 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 4 è localizzato all’angolo tra via S. Isidoro e 
via monte granatico 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 351 (parte) 

 

  

 

 
 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 327 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 198 

VOLUME EDIFICATO: 
 

823 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

1145 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

602 (mc) 

VOLUME NE: 
 

543 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

1145 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  A CORTE RETROSTANTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  CATTIVO‐MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  DISABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON COPPI E 
FIBROCEM. AMIAN.  MURATURA PORTANTE   LEGNO  1 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURE DI FIBROCEMENTO AMIANTO 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. I VOLUMI ATTUALI SONO POSIZIONATI IN MODO TOTALMENTE DIVERSO. 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RISTRUTTURAZIONE  CON  OBBLIGO  DI  ELIMINAZIONE  DEGLI  ELEMENTI 
ANOMALI 
NUOVA EDIFICAZIONE  SUL  FONDO DELLA CORTE NELL’AREA DI  SEDIME 
DEL VOLUME ESISTENTE 

INTERVENTI CONSENTITI  RT‐NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. : A CORTE RETROSTANTE 

 



ISOLATO 11  LOTTO 5  TAV. 4.11 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 5 è localizzato in via monte granatico 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 351 (parte) 

  

 

 
 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 181 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 167 

VOLUME EDIFICATO: 
 

892 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

634 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

892 (mc) 

VOLUME NE: 
 

0 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

892 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  A PALAZZU (Rif. P)  PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

PARTE PRIMA DEL 1939 E PARTE 
TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  DISABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  MISTA  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  A 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON COPPI E 
FIBROCEM. AMIAN./PIANA 

MURATURA 
PORTANTE   LEGNO  2/1 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO: PROSPETTO ORIGINALE CON MODANATURE 

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURE DI FIBROCEMENTO AMIANTO, AVVOLGIBILI, SERRANDE CIECHE IN PROSPETTO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: L’IMPIANTO E’ ARTICOLATO SECONDO IL TIPO EDILIZIO A PALAZZU. IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939 E IL 
CORPO PRINCIPALE, SEPPUR IN NON BUONE CONDIZIONI, CONSERVA LA POSIZIONE E LE CARATTERISTICHE ORIGINARIE. 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RESTAURO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  CON  OBBLIGO  DI 
ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENTI ANOMALI 
 

INTERVENTI CONSENTITI  RS 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  

 



ISOLATO 11  LOTTO 6  TAV. 4.11 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 6 è localizzato in via monte granatico 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 347 

  

 

 
 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 364 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 147 

VOLUME EDIFICATO: 
 

563 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

801 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

563 (mc) 

VOLUME NE: 
 

238 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

801 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  A PALAZZU  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  CATTIVO  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON COPPI E 
MATERIALE PLASTICO 

MURATURA 
PORTANTE   LEGNO  2/1 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURE DI FIBROCEMENTO AMIANTO E MATERIALE PLASTICO 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: L’IMPIANTO E’ ARTICOLATO SECONDO IL TIPO EDILIZIO A PALAZZU CON CORTE RETROSTANTE 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RISTRUTTURAZIONE  CON  OBBLIGO  DI  ELIMINAZIONE  DEGLI  ELEMENTI 
ANOMALI 
LA NUOVA EDIFICAZIONE DEVE GARANTIRE IL RISPETTO DELL’ASSETTO A 
CORTE 

INTERVENTI CONSENTITI  RT‐NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  

 



ISOLATO 11  LOTTO 7  TAV. 4.11 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 7 è localizzato in via monte granatico 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 346 

  

 

 
 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 442 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 0 

VOLUME EDIFICATO: 
 

0 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

965 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

0 (mc) 

VOLUME NE: 
 

965 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

965 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  /  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  / 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  /  GRADO DI UTILIZZO  / 

DESTINAZIONE D’USO  /  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  / 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  /  /  /  /  / 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI:  

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: LOTTO INEDIFICATO 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
 

INTERVENTI CONSENTITI  NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. : A PALAZZU 

 



ISOLATO 11  LOTTO 8  TAV. 4.11 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 8 è localizzato in via monte granatico 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 2276‐3642 

  

 

 
 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 543 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 241 

VOLUME EDIFICATO: 
 

1145 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

1444 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

1145 (mc) 

VOLUME NE: 
 

299 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

1444 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  NON DEFINIBILE STORICAMENTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

PARTE TRA IL 1960 E IL 1985 E 
PARTE TRA IL 1985 E IL 2009 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  BUONO  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  MISTA  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON COPPI/PIANA  MURATURA 
PORTANTE   PVC  2/1 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA TETTOIA POSTERIORE DI MATERIALE PLASTICO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE RIPRENDE IN PARTE L’AREA DI SEDIME DEL 
VECCHIO IMPIANTO, MA GLI EDIFICI NON CONSERVANO ELEMENTI RICONDUCIBILI AGLI EDIFICI STORICI ORIGINARI. L’EDIFICAZIONE E’ 
SUDDIVISA IN DUE EDIFICI INDIPENDENTI, UNO POSIZIONATO A FILO STRADA, L’ALTRO POSIZIONATO NELLA PARTE POSTERIORE DEL LOTTO

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RISTRUTTURAZIONE  CON  OBBLIGO  DI  ELIMINAZIONE  DEGLI  ELEMENTI 
ANOMALI 
NUOVA EDIFICAZIONE IN SOPRAELEVAZIONE DEL CORPO LUNGO STRADA 

INTERVENTI CONSENTITI  RT‐NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. : A PALAZZU 

 



ISOLATO 11  LOTTO 9  TAV. 4.11 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 9 è localizzato in via monte granatico 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 3641‐3644 

  

 

 
 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 450 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 163 

VOLUME EDIFICATO: 
 

1123 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

1026 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

1123 (mc) 

VOLUME NE: 
 

0 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

1123 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  NON DEFINIBILE STORICAMENTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1960 E IL 1985 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  MEDIOCRE‐BUONO  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON COPPI/PIANA  MURATURA 
PORTANTE   PVC  2/1 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO, AVVOLGIBILI, RECINZIONE NON COERENTE CON I TIPI DEL CENTRO STORICO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE RIPRENDE IN PARTE L’AREA DI SEDIME DEL 
VECCHIO IMPIANTO, MA GLI EDIFICI NON CONSERVANO ELEMENTI RICONDUCIBILI AGLI EDIFICI STORICI ORIGINARI. L’EDIFICAZIONE E’ 
SUDDIVISA IN DUE EDIFICI INDIPENDENTI, UNO POSIZIONATO LEGGERMENTE ARRETRATO RISPETTO AL FILO STRADA, L’ALTRO POSIZIONATO 
NELLA PARTE POSTERIORE DEL LOTTO. EDIFICI CON TIPOLOGIA RECENTE COMPLETAMENTE AVULSA DAL CENTRO STORICO

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
SOSTITUIRE  LA  RECINZIONE  CON  UNA  DI  TIPO  TRADIZIONALE  IN 
MURATURA  CONTINUA.  SOSTITUIRE  IL  MANTO  DI  COPERTURA  CON 
TEGOLE A COPPI. 
 

INTERVENTI CONSENTITI  RT 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  

 



ISOLATO 11  LOTTO 10  TAV. 4.11 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 10 è localizzato in via monte granatico 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 344‐2775 

  

 

 
 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 445 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 265 

VOLUME EDIFICATO: 
 

1721 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

1197 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

1721 (mc) 

VOLUME NE: 
 

0 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

1721 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  A CORTE DOPPIA  PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

PARTE PRIMA DEL 1939 E PARTE 
TRA IL 1960 E IL 1985 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  MEDIOCRE‐CATTIVO  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  B 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON COPPI E 
FIBROCEM. AMIAN. 

MURATURA 
PORTANTE   LEGNO  2/1 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO, AVVOLGIBILI, RECINZIONE NON COERENTE CON I TIPI DEL CENTRO STORICO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO PRIMA DEL 1939 SECONDO IL TIPO EDILIZIO A CORTE DOPPIA. SUCCESSIVAMENTE 
TRA L’EDIFICIO STORICO E LA STRADA E’ STATO COSTRUITO UN EDIFICIO DAL TIPO EDILIZIO COMPLETAMENTE AVULSO DAL CENTRO STORICO. 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
PER  L’EDIFICIO  STORICO  POSIZIONATO  SUL  FONDO  DEL  LOTTO  E’ 
PRESCRITTO  IL  RESTAURO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  CON 
OBBLIGO DI ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENTI ANOMALI.  
PER  L’EDIFICIO  POSIZIONATO  SUL  FRONTE  STRADA  E’  PRESCRITTA  LA 
RISTRUTTURAZIONE CON OBBLIGO DI SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE 
CON  UNA  DI  TIPO  TRADIZIONALE  IN  MURATURA  CONTINUA  E 
SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA CON TEGOLE A COPPI. 
 

INTERVENTI CONSENTITI  RT‐RS 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  

 



ISOLATO 11  LOTTO 11  TAV. 4.11 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 11 è localizzato in via monte granatico 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 949 

  

 

 
 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 136 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 90 

VOLUME EDIFICATO: 
 

688 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

476 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

688 (mc) 

VOLUME NE: 
 

0 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

688 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  NON DEFINIBILE STORICAMENTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1960 E IL 1985 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON COPPI  MURATURA 
PORTANTE  

ALLUMINIO 
ANODIZZATO  3 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: MACCHINA ESTERNA POMPA DI CALORE SU PROSPETTO PRINCIPALE, RECINZIONE NON COERENTE CON I TIPI DEL 
CENTRO STORICO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE RIPRENDE IN PARTE L’AREA DI SEDIME DEL 
VECCHIO IMPIANTO, MA GLI EDIFICI NON CONSERVANO ELEMENTI RICONDUCIBILI AGLI EDIFICI STORICI ORIGINARI. EDIFICIO CON TIPOLOGIA 
RECENTE COMPLETAMENTE AVULSA DAL CENTRO STORICO 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
SOSTITUIRE  LA  RECINZIONE  CON  UNA  DI  TIPO  TRADIZIONALE  IN 
MURATURA CONTINUA 

INTERVENTI CONSENTITI  RT 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  

 



ISOLATO 11  LOTTO 12  TAV. 4.11 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 12 è localizzato all’angolo tra via monte 
granatico e via San Giorgio 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 343 

  

 

 
 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 129 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 129 

VOLUME EDIFICATO: 
 

943 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

452 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

943 (mc) 

VOLUME NE: 
 

0 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

943 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  IN LINEA/NON DEFINIBILE STORICAMENTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  BUONO/CATTIVO  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  MISTA  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON COPPI E 
FIBROCEM. AMIAN. 

MURATURA 
PORTANTE   PVC  2 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO, RIENTRANZE IN PROSPETTO, SERRANDE A STECCHE IN PROSPETTO, FORMA 
DELLA COPERTURA NON COERENTE CON I TIPI EDILIZI DEL CENTRO STORICO
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE RIPRENDE IN PARTE L’AREA DI SEDIME DEL 
VECCHIO IMPIANTO, MA GLI EDIFICI NON CONSERVANO ELEMENTI RICONDUCIBILI AGLI EDIFICI STORICI ORIGINARI.  

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RISTRUTTURAZIONE  CON  OBBLIGO  DI  ELIMINAZIONE  DEGLI  ELEMENTI 
ANOMALI 

INTERVENTI CONSENTITI  RT 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  

 



ISOLATO 11  LOTTO 13  TAV. 4.11 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 13 è localizzato in via San Giorgio 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 342 

  

 

 
 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 113 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 83 

VOLUME EDIFICATO: 
 

413 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

396 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

413 (mc) 

VOLUME NE: 
 

0 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

413 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  IN LINEA  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  BUONO  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON COPPI E 
FIBROCEM. AMIAN. 

MURATURA 
PORTANTE   LEGNO  2 

CORPI ACCESSORI  INTONACO   A FALDE CON COPPI E 
FIBROCEM. AMIAN. 

MURATURA 
PORTANTE   LEGNO  1 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: AVVOLGIBILI, MACCHINA ESTERNA POMPA DI CALORE IN PROSPETTO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE RIPRENDE IN PARTE L’AREA DI SEDIME DEL 
VECCHIO IMPIANTO, MA GLI EDIFICI NON CONSERVANO ELEMENTI RICONDUCIBILI AGLI EDIFICI STORICI ORIGINARI.  

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RISTRUTTURAZIONE  CON  OBBLIGO  DI  ELIMINAZIONE  DEGLI  ELEMENTI 
ANOMALI 

INTERVENTI CONSENTITI  RT 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  

 



ISOLATO 11  LOTTO 14  TAV. 4.11 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 14 è localizzato in via San Giorgio 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 734‐794‐795 

  

 
 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 493 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 150 

VOLUME EDIFICATO: 
 

705 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

1085 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

0 (mc) 

VOLUME NE: 
 

1085 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

1085 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  A CORTE DOPPIA  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  PRIMA DEL 1939 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  RUDERE  GRADO DI UTILIZZO  DISABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  D 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON COPPI   MURATURA 
PORTANTE   LEGNO  2/1 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI:  
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. I VOLUMI CONSERVANO L’AREA DI SEDIME E LE CARATTERISTICHE 
ORIGINARIE, MA SONO QUASI TOTALMENTE CROLLATI 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
NUOVA EDIFICAZIONE NELL’AREA DI SEDIME DEL RUDERE  INTERVENTI CONSENTITI  NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. : A CORTE DOPPIA 

 



ISOLATO 11  LOTTO 15  TAV. 4.11 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 15 è localizzato in via San Giorgio 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 816 

  

 

 
 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 288 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 202 

VOLUME EDIFICATO: 
 

638 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

1008 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

482 (mc) 

VOLUME NE: 
 

526 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

1008 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  A CORTE ANTISTANTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  CATTIVO‐MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO  
A FALDE CON COPPI, 
FIBROCEM. AMIAN E 
MATERIALE PLASTICO. 

MURATURA 
PORTANTE   LEGNO  2/1 

CORPI ACCESSORI  INTONACO   A FALDE CON FIBROCEM. 
AMIAN. 

MURATURA 
PORTANTE   LEGNO  1 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO E MATERIALE PLASTICO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO E’ ARTICOLATO SECONDO IL TIPO A CORTE ANTISTANTE. L’EDIFICAZIONE PRINCIPALE E’ LOCALIZZATA 
SUL FONDO DEL LOTTO E SUL RESTO DEL PERIMETRO SONO LOCALIZZATI I CORPI ACCESSORI E LE TETTOIE 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RISTRUTTURAZIONE  CON  OBBLIGO  DI  ELIMINAZIONE  DEGLI  ELEMENTI 
ANOMALI 
NUOVA EDIFICAZIONE IN SOSTITUZIONE DELLE TETTOIE. 
ALTEZZA MASSIMA NUOVA EDIFICAZIONE PARI A 6,5 M. 

INTERVENTI CONSENTITI  NE‐RT 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. : A CORTE ANTISTANTE 

 



ISOLATO 11  LOTTO 16  TAV. 4.11 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 16 è localizzato all’angolo tra via San Giorgio 
e via Roma 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 338‐793 

  

 

 
 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 364 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 263 

VOLUME EDIFICATO: 
 

859 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

1064 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

671 (mc) 

VOLUME NE: 
 

393 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

1064 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  A CORTE ANTISTANTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

PARTE PRIMA DEL 1939 E PARTE 
TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  B 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON COPPI E 
FIBROCEM. AMIAN. 

MURATURA 
PORTANTE   LEGNO  2/1 

CORPI ACCESSORI  INTONACO   A FALDE CON COPPI E 
FIBROCEM. AMIAN. 

MURATURA 
PORTANTE   LEGNO  1 

ELEMENTI DI PREGIO: PORTONE ORIGINALE CON ARCO 

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO, ARTICOLATO SECONDO IL TIPO A CORTE ANTISTANTE, ERA EDIFICATO PRIMA DEL 1939. IL CORPO 
PRINCIPALE CONSERVA LA POSIZIONE E ALCUNE DELLE CARATTERISTICHE ORIGINARIE.  

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RESTAURO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  CON  OBBLIGO  DI 
ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENTI ANOMALI 
NUOVA  EDIFICAZIONE  IN  SOSTITUZIONE  DELLE  TETTOIE  E  DEI  CORPI 
ACCESSORI. 

INTERVENTI CONSENTITI  RS‐NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. : A CORTE ANTISTANTE 

 



ISOLATO 11  LOTTO 17  TAV. 4.11 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 17 è localizzato in via Roma 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 339 

  

 

 
 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 1043 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 476 

VOLUME EDIFICATO: 
 

1522 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

1522 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

1522 (mc) 

VOLUME NE: 
 

0 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

1522 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  A CORTE RETROSTANTE (Rif. C2)  PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

PARTE PRIMA DEL 1939 E PARTE 
TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  MEDIOCRE‐CATTIVO  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  A 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON COPPI/PIANA  MURATURA 
PORTANTE   LEGNO  2/1 

CORPI ACCESSORI  INTONACO   A FALDE CON COPPI E 
FIBROCEM. AMIAN. 

MURATURA 
PORTANTE   LEGNO  1 

ELEMENTI DI PREGIO: PORTONE ORIGINALE CON ARCO 

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO, ARTICOLATO SECONDO IL TIPO A CORTE RETROSTANTE, ERA EDIFICATO PRIMA DEL 1939. IL CORPO 
PRINCIPALE CONSERVA LA POSIZIONE E LE CARATTERISTICHE ORIGINARIE.  

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RESTAURO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  CON  OBBLIGO  DI 
ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENTI ANOMALI 
E’  PERMESSO  IL  RECUPERO  DELLE  TETTOIE  FINALIZZATO  ALLA 
REALIZZAZIONE  DI  CORPI  ACCESSORI  NECESSARI  PER  INTEGRAZIONI 
FUNZIONALI E DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO 

INTERVENTI CONSENTITI  RS 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  

 



ISOLATO 11  LOTTO 18  TAV. 4.11 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 18 è localizzato in via Roma 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 340‐349‐950 

  

 

 
 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 775 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 232 

VOLUME EDIFICATO: 
 

595 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

2025 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

595 (mc) 

VOLUME NE: 
 

1430 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

2025 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  A CORTE DOPPIA  PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

PARTE PRIMA DEL 1939 E PARTE 
TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  CATTIVO  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  B 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON FIBROCEM. 
AMIAN. 

MURATURA 
PORTANTE   LEGNO  2/1 

CORPI ACCESSORI  INTONACO   A FALDE CON FIBROCEM. 
AMIAN. 

MURATURA 
PORTANTE   LEGNO  1 

ELEMENTI DI PREGIO: PORTONE ORIGINALE CON ARCO 

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO, ARTICOLATO SECONDO IL TIPO A CORTE RETROSTANTE, ERA EDIFICATO PRIMA DEL 1939. IL CORPO 
PRINCIPALE RIPRENDE PARTE DELL’AREA DI SEDIME ORIGINARIA. L’EDIFICIO CONSERVA POCHI ELEMENTI STORICI ORIGINARI. 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RESTAURO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  CON  OBBLIGO  DI 
ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENTI ANOMALI 
NUOVA EDIFICAZIONE  IN SOPRAELEVAZIONE DEL CORPO ACCESSORIO E 
AMPLIAMENTO  SULL’AREA  DI  SEDIME  DELLE  TETTOIE  ESISTENTI.  LA 
NUOVA  EDIFICAZIONE RIPRENDE  L’AREA DI  SEDIME DELL’EDIFICAZIONE 
STORICA RILEVABILE DALLE CARTE. 

INTERVENTI CONSENTITI  RS‐NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  
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