
ISOLATO 9  LOTTO 1  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 1 è localizzato all’angolo tra via monte 
granatico e via S. Isidoro 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 273‐2470 

     

 

 

 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 443 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 282 

VOLUME EDIFICATO: 
 

1172 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

1323 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

973 (mc) 

VOLUME NE: 
 

350 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

1323  (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  NON DEFINIBILE STORICAMENTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

PARTE TRA IL 1939 E IL 1960 E 
PARTE TRA IL 1960 E IL 1985 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  BUONO‐MEDIOCRE‐CATTIVO  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  MISTA  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO  
A FALDE CON 
FIBROCEMEN. 
AMIAN./PIANA 

MURATURA PORTANTE   PVC/ALLUMINIO 
ANODIZZATO  2/1 

CORPI ACCESSORI  INTONACO   A FALDE CON TEGOLE E 
FIBROCEMEN. AMIAN.  MURATURA PORTANTE   PVC/ALLUMINIO 

ANODIZZATO  1 

ELEMENTI DI PREGIO: 

ELEMENTI ANOMALI: AVVOLGIBILI, COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO, SERRAMENTI E PERSIANE DI ALLUMINIO ANODIZZATO, 
MACCHINA ESTERNA POMPA DI CALORE SU PROSPETTO LUNGO STRADA, SERRANDE CIECHE IN PROSPETTO, FORMA DELLA COPERTURA NON 
CONGRUENTE CON I TIPI EDILIZI DEL CENTRO STORICO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE RIPRENDE IN PARTE L’AREA DI SEDIME DEL 
VECCHIO IMPIANTO, MA GLI EDIFICI NON CONSERVANO ELEMENTI RICONDUCIBILI AGLI EDIFICI STORICI ORIGINARI. IN PARTICOLARE LA 
FORMA DELLA COPERTURA NON E’ COERENTE CON I TIPI EDILIZI DEL CENTRO STORICO. 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RISTRUTTURAZIONE  CON  OBBLIGO  DI  ELIMINAZIONE  DEGLI  ELEMENTI 
ANOMALI. NUOVA EDIFICAZIONE SUL FONDO DEL  LOTTO  IN MODO DA 
ORGANIZZARE IL LOTTO SECONDO IL TIPO A CORTE ANTISTANTE. 

INTERVENTI CONSENTITI  RT‐NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. : A CORTE ANTISTANTE 

 



ISOLATO 9  LOTTO 2  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 2 è localizzato  tra via monte granatico e via 
Roma 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 279‐281‐2909 

     

 

 SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 965 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 511 

VOLUME EDIFICATO: 
 

1623 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

3378 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

1623 (mc) 

VOLUME NE: 
 

1755 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

3378 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  A CORTE ANTISTANTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

PARTE TRA IL 1939 E IL 1960 E 
PARTE TRA IL 1960 E IL 1985 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  BUONO‐MEDIOCRE‐CATTIVO  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  MISTA  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON TEGOLE E 
FIBROCEMEN. AMIAN.  MURATURA PORTANTE   LEGNO  2/1 

CORPI ACCESSORI  INTONACO   A FALDE CON 
FIBROCEMEN. AMIAN.  MURATURA PORTANTE   LEGNO  1 

ELEMENTI DI PREGIO: 

ELEMENTI ANOMALI: AVVOLGIBILI, COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO, SERRANDE CIECHE IN PROSPETTO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE RIPRENDE IN PARTE L’AREA DI SEDIME DEL 
VECCHIO IMPIANTO, MA GLI EDIFICI NON CONSERVANO ELEMENTI RICONDUCIBILI AGLI EDIFICI STORICI ORIGINARI. 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RISTRUTTURAZIONE  CON  OBBLIGO  DI  ELIMINAZIONE  DEGLI  ELEMENTI 
ANOMALI.  NUOVA  EDIFICAZIONE  SUL  FRONTE  STRADA  E  SUL  LATO 
DESTRO IN SOSTITUZIONE DELLE TETTOIE E DEI CORPI ACCESSORI 

INTERVENTI CONSENTITI  RT‐NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. : A CORTE RETROSTANTE 

 



ISOLATO 9  LOTTO 3  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 3 è localizzato in via Roma 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 725‐282‐814‐2911 

    

 

 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 475 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 204 

VOLUME EDIFICATO: 
 

805 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

1034 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

805 (mc) 

VOLUME NE: 
 

229 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

1034 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  A PALAZZU  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  BUONO‐MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  B 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO  
A FALDE CON MATERIALE
PLASTICO E FIBROCEMEN. 

AMIAN. 
MURATURA PORTANTE   LEGNO/PVC  2/1 

CORPI ACCESSORI  INTONACO   A FALDE CON 
FIBROCEMEN. AMIAN.  MURATURA PORTANTE   LEGNO  1 

ELEMENTI DI PREGIO: PORTONE AD ARCO ORIGINALE 

ELEMENTI ANOMALI: AVVOLGIBILI, COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO E MATERIALE PLASTICO, AVVOLGIBILI 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE RIPRENDE IN PARTE L’AREA DI SEDIME MA E’ 
ORGANIZZATO IN MODO COMPLETAMENTE DIVERSO RISPETTO A QUANTO RILEVATO DALLE CARTE DEL ’39. 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RESTAURO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  CON  OBBLIGO  DI 
ELIMINAZIONE  DEGLI  ELEMENTI  ANOMALI.  NUOVA  EDIFICAZIONE  SUL 
FRONTE STRADA CON ALTEZZA MASSIMA CONSENTITA PARI A 3,5 METRI 

INTERVENTI CONSENTITI  RS‐NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. : A PALAZZU CON CORTE 
RETROSTANTE 

 



ISOLATO 9  LOTTO 4  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 4 è localizzato in via Roma 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 283‐284 

     

 

 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 362 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 0 

VOLUME EDIFICATO: 
 

0 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

752 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

0 (mc) 

VOLUME NE: 
 

752 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

752 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  /  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  / 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  /  GRADO DI UTILIZZO  / 

DESTINAZIONE D’USO  /  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  / 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  /  /  /  /  / 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO: PORTONE AD ARCO ORIGINALE 

ELEMENTI ANOMALI:  

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: LOTTO LIBERO 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
NUOVA EDIFICAZIONE SUL FRONTE STRADA   INTERVENTI CONSENTITI  NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. : A PALAZZU CON CORTE 
RETROSTANTE 

 



ISOLATO 9  LOTTO 5  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 5 è localizzato in via Roma 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 285 

     
 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 355 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 186 

VOLUME EDIFICATO: 
 

649 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

1008 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

649 (mc) 

VOLUME NE: 
 

359 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

1008 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  NON DEFINIBILE STORICAMENTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  CATTIVO‐MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON 
FIBROCEMEN. AMIAN.  MURATURA PORTANTE   LEGNO  2 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: AVVOLGIBILI, COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO E MATERIALE PLASTICO, AVVOLGIBILI 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE RIPRENDE IN PARTE L’AREA DI SEDIME DEL 
VECCHIO IMPIANTO, MA GLI EDIFICI NON CONSERVANO ELEMENTI RICONDUCIBILI AGLI EDIFICI STORICI ORIGINARI. 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RISTRUTTURAZIONE  CON  OBBLIGO  DI  ELIMINAZIONE  DEGLI  ELEMENTI 
ANOMALI.  NUOVA  EDIFICAZIONE  SUL  FRONTE  STRADA  CON  ALTEZZA 
MASSIMA CONSENTITA PARI A 6,5 METRI 

INTERVENTI CONSENTITI  RT‐NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. : A PALAZZU CON CORTE 
RETROSTANTE 

 



ISOLATO 9  LOTTO 6  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 6 è localizzato all’angolo tra via Roma e via 
centrale 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 1167 

            

 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 453 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 212 

VOLUME EDIFICATO: 
 

863 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

1586 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

863 (mc) 

VOLUME NE: 
 

723 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

1586 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  ISOLATA  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1960 E IL 1985 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON TEGOLE  SCHELETRO PORTANTE   LEGNO  2/1 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO NELLA TETTOIA, RECINZIONE NON COERENTE CON I TIPI DEL CENTRO 
STORICO 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: EDIFICIO CON TIPOLOGIA RECENTE COMPLETAMENTE AVULSA DAL CENTRO STORICO 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
SOSTITUIRE  LA  RECINZIONE  CON  UNA  DI  TIPO  TRADIZIONALE  IN 
MURATURA  CONTINUA.  SOSTITUIRE  IL  MANTO  DI  COPERTURA  CON 
TEGOLE A COPPI. 
NUOVA  EDIFICAZIONE  IN  AMPLIAMENTO  E/O  SOPRAELEVAZIONE  DEL 
CORPO ESISTENTE. 

INTERVENTI CONSENTITI  RT‐NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  

 



ISOLATO 9  LOTTO 7  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 7 è localizzato all’angolo tra via centrale e 
vico via centrale 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 288 

 

 

 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 226 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 145 

VOLUME EDIFICATO: 
 

922 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

473 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

922 (mc) 

VOLUME NE: 
 

0 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

922 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  NON DEFINIBILE STORICAMENTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1960 E IL 1985 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  BUONO  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

 

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON TEGOLE  SCHELETRO PORTANTE   LEGNO  2/1 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO NEL CORPO ACCESSORIO, RECINZIONE NON COERENTE CON I TIPI DEL 
CENTRO STORICO, AVVOLGIBILI 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE RIPRENDE IN PARTE L’AREA DI SEDIME DEL 
VECCHIO IMPIANTO, MA GLI EDIFICI NON CONSERVANO ELEMENTI RICONDUCIBILI AGLI EDIFICI STORICI ORIGINARI. EDIFICIO CON TIPOLOGIA 
RECENTE COMPLETAMENTE AVULSA DAL CENTRO STORICO 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
SOSTITUIRE  LA  RECINZIONE  CON  UNA  DI  TIPO  TRADIZIONALE  IN 
MURATURA  CONTINUA.  SOSTITUIRE  IL  MANTO  DI  COPERTURA  CON 
TEGOLE A COPPI. 
 

INTERVENTI CONSENTITI  RT 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  

 



ISOLATO 9  LOTTO 8  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 8 è localizzato tra via centrale e vico via 
centrale 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 286‐289‐2845 

 

          

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 348 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 170 

VOLUME EDIFICATO: 
 

536 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

731 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

0 (mc) 

VOLUME NE: 
 

731 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

731 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  NON DEFINIBILE STORICAMENTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  CATTIVO‐MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

          

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON FIBROCEM 
AMIANTO/PIANA  MURATURA PORTANTE   LEGNO  1 

CORPI ACCESSORI  INTONACO   A FALDE CON FIBROCEM 
AMIANTO  MURATURA PORTANTE   LEGNO  1 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE RIPRENDE IN PARTE L’AREA DI SEDIME DEL 
VECCHIO IMPIANTO, MA GLI EDIFICI NON CONSERVANO ELEMENTI RICONDUCIBILI AGLI EDIFICI STORICI ORIGINARI. 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE OBBLIGO DI RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI 
ANOMALI 
NUOVA  EDIFICAZIONE  NELL’AREA  DI  SEDIME  DEGLI  EDIFICI  STORICI 
ORIGINARI 

INTERVENTI CONSENTITI  NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. : A CORTE DOPPIA 

 



ISOLATO 9  LOTTO 9  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 9 è localizzato tra via centrale e vico via 
centrale 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 2508 

 

  

 

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 460 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 285 

VOLUME EDIFICATO: 
 

779 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

1134 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

0 (mc) 

VOLUME NE: 
 

1134 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

1134 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  IN LINEA  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  CATTIVO‐MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

    

     

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON FIBROCEM 
AMIANTO  MURATURA PORTANTE   LEGNO  2 

CORPI ACCESSORI  INTONACO   A FALDE CON FIBROCEM 
AMIANTO  MURATURA PORTANTE   LEGNO  1 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO, AVVOLGIBILI 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE RIPRENDE IN PARTE L’AREA DI SEDIME DEL 
VECCHIO IMPIANTO, MA GLI EDIFICI NON CONSERVANO ELEMENTI RICONDUCIBILI AGLI EDIFICI STORICI ORIGINARI. 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE OBBLIGO DI RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI 
ANOMALI 
NUOVA EDIFICAZIONE NELL’AREA DI SEDIME DEGLI EDIFICI ESISTENTI 

INTERVENTI CONSENTITI  NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. : A PALAZZU 

 



ISOLATO 9  LOTTO 10  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 10 è localizzato in via centrale 

   

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 2507 

 

   

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 465 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 208 

VOLUME EDIFICATO: 
 

754 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

977 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

0 (mc) 

VOLUME NE: 
 

977 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

977 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  IN LINEA  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  CATTIVO‐MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

         

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON FIBROCEM 
AMIANTO  MURATURA PORTANTE   LEGNO  2 

CORPI ACCESSORI  INTONACO   A FALDE CON FIBROCEM 
AMIANTO  MURATURA PORTANTE   LEGNO  1 

ELEMENTI DI PREGIO: PORTONE DI INGRESSO ORIGINALE (ANTECEDENTE AL 1939) 

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO, AVVOLGIBILI 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: I VOLUMI SONO DISPOSTI NELL’ANGOLO DELIMITATO DALLA STRADA E DAL CONFINE COL LOTTO 9 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE OBBLIGO DI RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI 
ANOMALI 
NUOVA EDIFICAZIONE NELL’AREA DI SEDIME DEGLI EDIFICI ESISTENTI 

INTERVENTI CONSENTITI  NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. : A PALAZZU 

 



ISOLATO 9  LOTTO 11  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 11 è localizzato in via centrale 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 2506‐2684 

 

 

   

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 340 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 301 

VOLUME EDIFICATO: 
 

1381 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

1050 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

1381 (mc) 

VOLUME NE: 
 

0 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

1381 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  A PALAZZU  PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

PARTE PRIMA DEL 1939 E PARTE 
TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  BUONO‐MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  B 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

     

     

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO  
A FALDE CON FIBROCEM 
AMIANTO E MATERIALE 

PLASTICO 
MURATURA PORTANTE   LEGNO/ ALLUMINIO 

ANODIZZATO  2/1 

CORPI ACCESSORI  INTONACO  
A FALDE CON FIBROCEM 
AMIANTO E MATERIALE 

PLASTICO 
MURATURA PORTANTE   LEGNO  1 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO E MATERIALE PLASTICO, AVVOLGIBILI, INFISSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO  
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939 E IL CORPO PRINCIPALE, SEPPUR FORTEMENTE MODIFICATO, CONSERVA 
LA POSIZIONE E ALCUNE CARATTERISTICHE ORIGINARIE. L’IMPIANTO E’ ARTICOLATO SECONDO IL TIPO EDILIZIO A PALAZZU CON CORTE 
RETROSTANTE. NEGLI ANNI LA CORTE E’ STATA QUASI COMPLETAMENTE SATURATA 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RESTAURO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  CON  OBBLIGO  DI 
RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI ANOMALI 
 

INTERVENTI CONSENTITI  RS 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. : A PALAZZU 

 



ISOLATO 9  LOTTO 12  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 12 è localizzato all’angolo tra via centrale e 
via S. Isidoro 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 4170 

 

 

     

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 230 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 177 

VOLUME EDIFICATO: 
 

1085 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

805 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

1085 (mc) 

VOLUME NE: 
 

0 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

1085 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  NON DEFINIBILE STORICAMENTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  BUONO‐MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

     

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON COPPI  MURATURA PORTANTE   LEGNO  2 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO: PORTONE AD ARCO ORIGINALE CON MATTONI FACCIA A VISTA 

ELEMENTI ANOMALI: AVVOLGIBILI, PLACCAGGIO ZOCCOLO MURA DI CINTA, FINITURA TERRAZZA CON MATTONE FACCIA A VISTA, 
RIENTRANZE IN PROSPETTO, COPERTURA NON COERENTE CON I TIPI EDILIZI DEL CENTRO STORICO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE RIPRENDE IN PARTE L’AREA DI SEDIME DEL 
VECCHIO IMPIANTO, MA GLI EDIFICI NON CONSERVANO ELEMENTI RICONDUCIBILI AGLI EDIFICI STORICI ORIGINARI. 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RISTRUTTURAZIONE  CON  OBBLIGO  DI  RIMOZIONE  DEGLI  ELEMENTI 
ANOMALI 
 

INTERVENTI CONSENTITI  RT 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  

 



ISOLATO 9  LOTTO 13  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 13 è localizzato in via S. Isidoro 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 2509 

 

 

     

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 202 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 149 

VOLUME EDIFICATO: 
 

928 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

707 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

928 (mc) 

VOLUME NE: 
 

0 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

928 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  NON DEFINIBILE STORICAMENTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1960 E IL 1985 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  BUONO  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

     

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON FIBROCEM 
AMIANTO   SCHELETRO PORTANTE   LEGNO  2 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO, RECINZIONE NON COERENTE CON I TIPI EDILIZI DEL CENTRO STORICO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE RIPRENDE IN PARTE L’AREA DI SEDIME DEL 
VECCHIO IMPIANTO, MA GLI EDIFICI NON CONSERVANO ELEMENTI RICONDUCIBILI AGLI EDIFICI STORICI ORIGINARI. EDIFICIO CON TIPOLOGIA 
RECENTE COMPLETAMENTE AVULSA DAL CENTRO STORICO 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
SOSTITUIRE  LA  RECINZIONE  CON  UNA  DI  TIPO  TRADIZIONALE  IN 
MURATURA  CONTINUA.  SOSTITUIRE  IL  MANTO  DI  COPERTURA  CON 
TEGOLE A COPPI. 
 

INTERVENTI CONSENTITI  RT 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  

 



ISOLATO 9  LOTTO 14  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 14 è localizzato in via S. Isidoro 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 1440 

 

 

    

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 204 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 127 

VOLUME EDIFICATO: 
 

1199 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

714 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

1199 (mc) 

VOLUME NE: 
 

0 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

1199 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  NON DEFINIBILE STORICAMENTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1960 E IL 1985 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  BUONO  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

     

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON FIBROCEM 
AMIANTO   SCHELETRO PORTANTE   LEGNO  2 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO, RECINZIONE NON COERENTE CON I TIPI EDILIZI DEL CENTRO STORICO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE RIPRENDE IN PARTE L’AREA DI SEDIME DEL 
VECCHIO IMPIANTO, MA GLI EDIFICI NON CONSERVANO ELEMENTI RICONDUCIBILI AGLI EDIFICI STORICI ORIGINARI. EDIFICIO CON TIPOLOGIA 
RECENTE COMPLETAMENTE AVULSA DAL CENTRO STORICO 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
SOSTITUIRE  LA  RECINZIONE  CON  UNA  DI  TIPO  TRADIZIONALE  IN 
MURATURA  CONTINUA.  SOSTITUIRE  IL  MANTO  DI  COPERTURA  CON 
TEGOLE A COPPI. 
 

INTERVENTI CONSENTITI  RT 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  

 



ISOLATO 9  LOTTO 15  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 15 è localizzato in vico via centrale 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 278 

 

 

    

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 462 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 231 

VOLUME EDIFICATO: 
 

603 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

970 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

0 (mc) 

VOLUME NE: 
 

970 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

970 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  A CORTE ANTISTANTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

      

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON COPPI E 
FIBROCEM AMIANTO   MURATURA PORTANTE   LEGNO  2/1 

CORPI ACCESSORI  INTONACO   A FALDE CON FIBROCEM 
AMIANTO   MURATURA PORTANTE   LEGNO  1 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE RIPRENDE  L’AREA DI SEDIME DEL VECCHIO 
IMPIANTO, MA GLI EDIFICI NON CONSERVANO ELEMENTI RICONDUCIBILI AGLI EDIFICI STORICI ORIGINARI.  

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE OBBLIGO DI RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI 
ANOMALI. 
NUOVA EDIFICAZIONE NELL’AREA DI SEDIME DEGLI EDIFICI ESISTENTI 
 

INTERVENTI CONSENTITI  NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. : A CORTE ANTISTANTE 

 



ISOLATO 9  LOTTO 16  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 16 è localizzato in via S. Isidoro 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 2632 

 

 

    

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 272 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 126 

VOLUME EDIFICATO: 
 

279 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

678 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

0 (mc) 

VOLUME NE: 
 

678 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

678 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  A CORTE DOPPIA  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

      

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE FIBROCEM 
AMIANTO   MURATURA PORTANTE   LEGNO  2/1 

CORPI ACCESSORI  /   /   /   /   /  

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE NON RIPRENDE L’AREA DI SEDIME DEL VECCHIO 
IMPIANTO  

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE OBBLIGO DI RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI 
ANOMALI. 
NUOVA EDIFICAZIONE NELL’AREA DI SEDIME DEGLI EDIFICI ESISTENTI 
 

INTERVENTI CONSENTITI  NE 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. : A CORTE DOPPIA 

 



ISOLATO 9  LOTTO 17  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 17 è localizzato in via S. Isidoro 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 274 

 

 

    

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 163 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 133 

VOLUME EDIFICATO: 
 

1025 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

571 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

1025 (mc) 

VOLUME NE: 
 

0 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

1025 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  NON DEFINIBILE STORICAMENTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE  TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

      

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON FIBROCEM 
AMIANTO/PIANA  SCHELETRO PORTANTE   LEGNO  3/2 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE RIPRENDE IN PARTE L’AREA DI SEDIME DEL 
VECCHIO IMPIANTO, MA GLI EDIFICI NON CONSERVANO ELEMENTI RICONDUCIBILI AGLI EDIFICI STORICI ORIGINARI. EDIFICIO CON TIPOLOGIA 
RECENTE COMPLETAMENTE AVULSA DAL CENTRO STORICO 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
SOSTITUIRE IL MANTO DI COPERTURA CON TEGOLE A COPPI. 
 

INTERVENTI CONSENTITI  RT 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  

 



ISOLATO 9  LOTTO 18  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 18 è localizzato in via S. Isidoro 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 274 

 

    

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 365 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 276 

VOLUME EDIFICATO: 
 

892 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

892 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

892 (mc) 

VOLUME NE: 
 

0 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

892 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  A CORTE RETROSTANTE  PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

PARTE TRA IL 1939 E IL 1960 E 
PARTE TRA IL 1960 E IL 1985 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

     

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON COPPI E 
FIBROCEM AMIANTO  MURATURA PORTANTE   LEGNO  2/1 

CORPI ACCESSORI  INTONACO   A FALDE CON MATERIALE 
PLASTICO  SCHELETRO PORTANTE   /  1 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO E MATERIALE PLASTICO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE RIPRENDE IN PARTE L’AREA DI SEDIME DEL 
VECCHIO IMPIANTO, MA GLI EDIFICI NON CONSERVANO ELEMENTI RICONDUCIBILI AGLI EDIFICI STORICI ORIGINARI. 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RISTRUTTURAZIONE  CON  OBBLIGO  DI  RIMOZIONE  DEGLI  ELEMENTI 
ANOMALI 
 

INTERVENTI CONSENTITI  RT 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  

 



ISOLATO 9  LOTTO 19  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 19 è localizzato in via S. Isidoro 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 724 

 

 

    

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 153 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 104 

VOLUME EDIFICATO: 
 

375 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

372 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

375 (mc) 

VOLUME NE: 
 

0 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

375 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  A CORTE DOPPIA  PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

PARTE TRA IL 1939 E IL 1960 E 
PARTE TRA IL 1960 E IL 1985 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  C 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

      

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON COPPI   MURATURA PORTANTE   LEGNO  2 

CORPI ACCESSORI  INTONACO   A FALDE CON COPPI  MURATURA PORTANTE   LEGNO  1 

ELEMENTI DI PREGIO:  

ELEMENTI ANOMALI: AVVOLGIBILE 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 1939. L’IMPIANTO ATTUALE RIPRENDE IN PARTE L’AREA DI SEDIME DEL 
VECCHIO IMPIANTO, MA GLI EDIFICI NON CONSERVANO ELEMENTI RICONDUCIBILI AGLI EDIFICI STORICI ORIGINARI. 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RISTRUTTURAZIONE  CON  OBBLIGO  DI  RIMOZIONE  DEGLI  ELEMENTI 
ANOMALI 
 

INTERVENTI CONSENTITI  RT 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  

 



ISOLATO 9  LOTTO 20  TAV. 4.9 
 
STATO ATTUALE 

      Qualificazione dei corpi di fabbrica  Tipi di coperture   Tipi edilizi 

UBICAZIONE : 
 
Il lotto 20 è localizzato in via S. Isidoro 

 

Corpo Princi pale

Corpo A ccessori o (magazzini,  canti ne...)

Tettoi e aperte, Porticati  e/o volumi tecnic

P

A

T

 

Tegole

fibrocemento amianto

piane

materiale plastico

legno
I

L

Isolata

C

A "Palazzu"

A "Corte"

In linea

P

A Altra

S  A Corte doppia

RIF. CATASTALE : 
 
Foglio 25        Mappale 724 ‐ 723 

 

 

    

SUPERFICIE LOTTO : 
 
 (mq) 183 

 SUPERFICIE COPERTA: 
 
(mq) 93 

VOLUME EDIFICATO: 
 

459 (mc) 

VOLUME EDIFICABILE: 
 

459 (mc) 

VOLUME CONFERMATO: 
 

459 (mc) 

VOLUME NE: 
 

0 (mc) 

VOLUME DI PROGETTO: 
 

459 (mc) 

STATO ATTUALE 

TIPOLOGIA  A PALAZZU  PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

PARTE PRIMA DEL 1939 E PARTE 
TRA IL 1939 E IL 1960 

STATO DI 
CONSERVAZIONE  MEDIOCRE  GRADO DI UTILIZZO  ABITATA 

DESTINAZIONE D’USO  RESIDENZIALE  CLASSE DI 
TRASFORMABILITA’  A 

 
SISTEMAZIONE PREVISTA 

 

 

 

      

UNITA’ MINIMA 
D’INTERVENTO 

RIVESTIMENTI 
ESTERNI  COPERTURA  CARATTERISTICHE 

COSTRUTTIVE  INFISSI  NUMERO 
DI PIANI 

CORPO PRINCIPALE  INTONACO   A FALDE CON 
FIBROCEMEN. AMIANTO  MURATURA PORTANTE   LEGNO  2/1 

CORPI ACCESSORI  /  /  /  /  / 

ELEMENTI DI PREGIO: PORTONE AD ARCO ORIGINALE 

ELEMENTI ANOMALI: COPERTURA DI FIBROCEMENTO AMIANTO 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO: L’IMPIANTO E’ ARTICOLATO SECONDO IL TIPO EDILIZIO A CORTE ANTISTANTE. IL LOTTO ERA EDIFICATO NEL 
1939 E IL CORPO PRINCIPALE, SEPPUR IN CATTIVE CONDIZIONI, CONSERVA LA POSIZIONE E LE CARATTERISTICHE ORIGINARIE. 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

PRESCRIZIONI:    
RESTAURO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  CON  OBBLIGO  DI 
RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI ANOMALI 
 

INTERVENTI CONSENTITI  RS 

TIPO EDILIZIO PER LA N.E. :  

 


	isolato 9 - lotto1.pdf
	isolato 9 - lotto2
	isolato 9 - lotto3
	isolato 9 - lotto4
	isolato 9 - lotto5
	isolato 9 - lotto6
	isolato 9 - lotto7
	isolato 9 - lotto8
	isolato 9 - lotto9
	isolato 9 - lotto10
	isolato 9 - lotto11
	isolato 9 - lotto12
	isolato 9 - lotto13
	isolato 9 - lotto14
	isolato 9 - lotto15
	isolato 9 - lotto16
	isolato 9 - lotto17
	isolato 9 - lotto18
	isolato 9 - lotto19
	isolato 9 - lotto20

